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ELINEKB »Kompakt tokozott sines energiaelosztasi rendszer
800 A...6300A

A nagy aramok elosztasara tervezett sincsatorna rendszer

kompakt szerkezetben teljes fellleten dnozott és szigetelt

vezetbket alkalmaz zart acéllemez tokozasban. Aluminium (Al) A Réz (Cu)
A kompakt szerkezet megbizhato és funkcionalis rendszert alkot. |

Fébb jellemzoék:

= 3 fazisra 4, 4+1/2 és 5 vezetbs
kivitelben készilhetnek. 130 1250
Leagazo dobozok szerelheték a leagazasi csatlakozo- és 155 1600
sinvég pontokba is. 185 2000
Hosszu mechanikai és villamos 215 *2250
élettartam. 250 2500
Gyors és biztonsagos szerelési lehetéség az 300 3000
“egycsavaros” csatlakoztatas kdvetkeztében. 360 3600
Aluminium vagy réz vezetok teljes fellletl 420
galvanozott bevonattal. 445 4400
IP 55 védettség. 40 535 5300
Tobbrétegl szigetelés, kilén véddvezett lehetbsége. 625  *6300
Minden termék az IEC 60439-2 szabvany szerint tanusitott. * Jj termékcsalad

Alkalmazasi teriletek:
Ipari létesitmények
Magas épuletek
Textilipari Gzemek
Jarmiipari Uzemek
Szallodak

Bevasarlé kdzpontok
Mas energiaatviteli és elosztasi
rendszerekben, vizszintes és fliggbleges
nyomvonlakon egyarant




ELINEKO»“Plug-in” tokozott sincsatornas energiaelosztasi rendszer
160A...800A

KO sincsatorna rendszer 160A-800A kozti, vizszintes vagy Aram Aluminium(Al)  Réz(Cu)
fugg6leges nyomvonalu aramellatasi rendszerekhez készul.
A leagazasi pontokat tomitett fedél takarja, biztositva a sziikséges

mm
védettséget.
| 80 |
| 100 |

Fébb jellemzéi:
= 3 fazisra 4, 4+1/2 és 5 vezetds kivitelben készlil,

ledgazi pontok 25 cm-ként alakithatok ki
Teljes fellileten galvanizalt aliminium vagy réz vezetékkel
Plombalhatd leagazasi pontok | 80 [ - | 125 |

“Egycsavaros” csatlakozéasi pontok

IP 55 védettség

Minden valtozat az IEC 60439-2 szabvany szerint tanusitott
Mechanikus polritasvédelem biztositja a helyes fazisrendet a
sinek egymashoz csatlakoztatasanal
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Alkalmazasi terlletek: @ 4 // A
= Textilipari izemek AW / 7 ///////4

|\
= Egyéb ipari lizemek , sok \\  \ \\\
csatlakozasi pont igénnyel
Jarmiipari Uzemek
Irodahazak
Magas épuletek
Bevasarlé kézpontok
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Alkalmazasok:

ELINEMK»Ko6zepes aramu tokozott sines aramelosztasi rendszer

100-160-225A

Az MK tokozott sin rendszert 100 és 225 A kdzotti aramigényi
rendszerek vizszintes vagy fuggéleges nyomvonalu ellatasara
fejlesztették.

Fo6bb jellemzéi:

= 4 és 5 vezetds valtozatok

= Fliggetlen foldel6vezetds konfiguracio
Aluminium vagy réz vezetdk onozott felllettel
“Egycsavaros” sincsatlakoztatas
Leagazasi pontok kialakithatésaga 25 cm-ként
A csatlakozasi pontok IP védelemmel
Flexibilis, multifunkcids iranyvalté elemekkel szerelheté
IP 55 védettség

Minden valtozat az IEC 60439-2 szabvany szerint bevizsgalt.
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Textilipar

Jarmdipar

Egyéb ipari alkalmazasok
Irodahazak

Bevasarlo kézpontok
Magas épitmények

“Egycsavaros” csatlakozas=konnyli és gyors szerelés

.“ e

A

=



ELINEKAM/KAP »25-32-40A-es “Plug-in” sincsatorna rendszer
40 - 63A-es vilagitasi sincsatorna rendszer

KAM termékcsalad specialisan vilagitasi rendszerek igényeire
tervezték, vilagitasi rendszerhez alkalmas leagazo elemekkel.

KAP termékcsalad kis aramigény(i rendszerek szamara biztosit
széleskor( alkalmazasi lehetéségeket. 2

Fébb jellemzdk: KAM 10 B
2,3,4 és 5 vezetds valtozatok

Electrolitikus réz vezetdk teljes fellileten galvanizalva

Csatlakozasi pontok 75cm-ként létesithetdk.

Szilard szerkezet

IP 55 védettség

Fazisjelz6s csatlakoz6 dugdk alkalmazésa

Folyamatos szigetelés(i vezetdk

Kdénny, gyors és megbizhaté szerelhetéség

Minden valtozat az IEC 60439-2 alapjan tanusitott.

KAP 16 FS
KAP 16 K

KAP 32 FS
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Alkalmazasok:

= Aruhazak

= |rodahazak
Parkoléhazak
Supermarketek
Bevasarlé kdzpontok
Mas ipari alkalmazasok




ELINEDL »Tébb aramkords vilagitasi tokozott sincsatorna rendszer
25-32-40A

A DL vilagitasi sinrendszer szerkezeténél fogva tobb vilagitasi
kor energiellatasat is biztosithatja. Az Gzemi- és vészvilagitas
aramellatasa egy sinrendszer kiépitésével is megoldhato.
Fébb jellemzdk:
= Avezetbk szdma maximum : 10

Flggetlen foldel6 és kettds “N” vezetd kiépitésének lehetésége

Teljes fellleten galvanizalt rézvezet6k alkalmazasa

A csatlakozasi pontok is IP védelemmel rendelkeznek

IP 55 védettség

Uzem kézbeni csatlakozasi lehetéség

Csatlakozasi pontok 75cm-ként létesithetdk

Erdés mechanikai szerkezet

Fazisjelz6s csatlakozasi szerelvények

Folyamatos szigetelési vezetdk

Minden valtozat az IEC 60439-2 szabvany szerint bevizsgalt.
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Alkalmazasok:

Aruhazak ’ /

Irodahazak

= Parkoléhazak
= Szupermarketek
= Bevasarlo kdzpontok
= Mas ipari alkalmazasok
= Padl6 alatti szerelések
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Magyaforszagl kepVIseIet: 7624 Pecs, Hungdria at 53/1.

Tel./Fax: 72/242-409, 324-255

TECHNIQ 2000 Kﬂ'. 1147 Budapest, Lécsei u. 81.

Tel./Fax: + 36-1-220-1804
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ELINEDK» Padl6csatorna rendszer

A DK padlécsatorna rendszer modern és modularis
vezetékezési lehetdséget biztosit, lehetévé téve a késdbbi
bdvitési és valtoztatasi igények izemmenetet nem akadalyozo
kielégitését is. A rendszer esztétikus és biztonsagos csatlako-
zasokkal kikliszobdli a zavard kabelvezetéseket, gyorsan és
rugalmasan alkalmazkodik az atrendezésekhez.

Fébb jellemzéi:
= Kdnny( tervezhetdség
= |gény szerinti kivezetések
= Konnyl és gyors szerelhetéség
Robusztus szerkezet
Felhasznald-barat alkalmazasok
Megbizhato erés- és gyengearamu kabelvezetés
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E DKY

Alkalmazasok:

= Bankok

= Bevasarld kézpontok
= |rodak

Szallodak

= Korhazak

= Konferencia termek




ELINEUK»Kabeltalca rendszer \ Kabellétra rendszer \
“U” kabelcsatornak \ Védécsovezési rendszer
Felfuggesztési -és rogzitési rendszerek \ Tartozékok

Az EAE kabeltartd rendszerek valasztéka és tartozék kinalata - i e
el6regyartott elemekkel biztositja a rendszeralkalmazast Magassdg (H) | Szélesséy (A)

barmely éplletszerkezeti rendszerhez. UKS Kabeltalca 40/50/60 50 + 500

Jellemzék: UMK Kabellgtra 60 | 100 + 500

» 3 m-es standard hosszlsagu elemek, kiilon rendelésre CTH Kis terhelési kabeltalca | 40/50/60/75/100 | 50 + 600
6 m-es hosszban is gyartathatok CTA Nagy terhelési kabeltalca | 40/50/60/75/100 | 50 + 600
Galvanizalt vagy tizihorganyzott fellletvédelem UKK Fedél 50 =~ 500
Er;tc;xzyg l(eoplz)gyz/égiglsy\?glt:; Zéf[z kpaolyester festési lehetGségek CTK Fedel 50 = 600
Specialis formaju tartélétra alkalmazasok KMH Kis terhelés( kabellétra 40/50/60/:75/1 00 | 100 + 600
Kénny( és gyors beépithetdség KMA Nagy terhelés( kabellétra| 40/50/60/75/100 | 100 + 600
Rovid szallitasi hatarid6k nagy mennyiségnel is P=Galvanizalt (Ts 822) DINEN 17162 P+B=Festett és galvanizalt

S=Tiizihorganyzott (15 914) DIN 50976 S+ B=Festett és tiizihorganyzott
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Alkalmazasok:

= |pari éplletek

= Magas épletek

= Textilipar

= Bevasarlokézpontok

= Raktarépuletek

= Autdipari alkalmazasok
= Egyéb teruletek
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